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BAB V
PENUTUP
 
5.1 Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :
1. Keseluruhan program dapat bekerja dengan baik karena dapat memetik senar secara otomatis dan memutar motor DC pada tuning pegs sesuai dengan frekuensi yang telah dibaca oleh sensor.
2. Motor DC kurang bekerja dengan baik dikarenakan tuning pegs pada gitar yang terlalu berat untuk diputar.
3. Rangkaian penangkap sinyal kurang bekerja dengan baik dikarenakan senar 6 dengan frekuensi 85 terlalu rendah dan senar 1 dengan frekuensi 329 terlalu tinggi keterbatasan.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka peneliti merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut :
1. Ditambahkan rangkaian filter dan sensor yang lebih bagus untuk menghilangkan lonjakan-lonjakan frekuensi untuk mempercepat proses tuning dan mendapatkan perbandingan frekuensi yang lebih tepat.
2. Diperlukan motor DC yang lebih kuat untuk memutar tuning pegs yang terlalu berat.
3. Diperlukan perancangan alat yang lebih baik lagi untuk memetik senar gitar.
4. Diperlukan rancangan alat yang lebih praktis agar mudah dipasang dan digunakan.
5. Dibutuhkan program yang dapat mengkolaborasi error pada frekuensi dengan perputaran motor DC agar proses tuning berjalan lebih cepat.
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