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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang
Pengembangan inovasi teknologi salah satunya di bidang sistem kendali disegala aspek kehidupan sangat dibutuhkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sebagai contohnya adalah sensor pH meter yang dapat diterapkan di bidang perikanan. budidaya ikan lele pada kolam terpal adalah suatu pemeliharaan ikan dengan media kolam terpal. Sistem budidaya ikan lele pada kolam terpal umumnya dipengaruhi oleh potensial hidrogen (pH). Petani ikan menggunakan kapur dolomit dan daun papaya untuk menstabilkannya. Kapur dolomit berguna untuk menambah potensial hidrogen (pH) dan daun papaya berguna untuk menurunkan potensial hidrogen (pH).
Permasalahan utama dalam sistem budidaya ikan lele manual ini adalah penggunaan kapur dolomit dan daun papaya seringkali ditambahkan tanpa ukuran yang pas dan hanya dikira-kira saja. Sehingga menyebabkan kondisi kolam ikan lele tidak sesuai dengan potensial hidrogen (pH) yang ditentukan, agar ikan lele bisa berkembang secara baik. Permasalahan tersebut berakibat buruk pada kurangnya  nafsu makan ikan lele sehingga memperlambat pertumbuhan dan lebih parahnya dapat menyebabkan jamur pada ikan sehingga rentan terkena penyakit. 


Berdasarkan uraian di atas, maka fokus penelitian ini berjudul “Sistem Kendali Budidaya Ikan Lele Pada Keasaman Kolam Terpal Menggunakan Mikrokontroller Arduino Uno”. Dengan alat ini potensial hidrogen (pH) dalam kolam dapat secara otomatis dikontrol dengan baik, dan bisa mempercepat pertumbuhan ikan lele dalam kolam. 

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dapat di rumuskan permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana cara merancang sistem dan monitoring potensial hidrogen (pH) pada ikan lele di kolam terpal?
2. Untuk apa mengimplementasikan sistem untuk mengendalikan potensial hidrogen (pH)? 
3. Dengan apa mengatur keakuratan sistem yang ada di kolam terpal?

1.3. Tujuan Penelitian
Penulisan penelitian ini memiliki tujuan pada permasalahan berikut: 
1. Merancang Kolam Terpal berbasis teknologi mikokontroller.
2. Membangun alat kendali potensial hidrogen (pH) pada kolam terpal.
3. Mengkalibrasi sistem pengendalian kondisi ikan lele pada kolam terpal sehingga memudahkan pemantauan pada ikan lele.
4. Untuk meningkatkan hasil produksi pembudidaya ikan lele serta mampu membantu petani ikan dalam menghemat pakan yang diberikan untuk budidaya ikan lele.
1.4. Batasan Penelitian
Untuk ruang lingkup yang akan dibatasi antara lain sebagai berikut:
1. Variabel yang akan dikontrol dan dimonitoring adalah potensial hidrogen (pH).
2. Jenis ikan yang digunakan adalah ikan lele yang diletakkan di kolam terpal.
3. Data dari sensor dibuat menjadi paket data yang nantinya ditampilkan pada smartphone.

1.5. Manfaat Penelitian
…….Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat membantu peternak dalam pengawasan dan mengatur potensial hidrogen (pH) secara otomatis untuk membangun sektor perikanan berbasis teknologi mikrokontroller.
 
1.6. Metodologi Penelitian
Metodologi yang digunakan dalam penyelesaikan proposal tugas akhir ini adalah:
1. Waktu dan tempat penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Sumbergempol Kota Tulungagung Jawa Timur pada bulan April Tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018.

2. Bahan dan Alat
a. Bahan: 
1. Literatur/Datasheet Arduino dan sensor SEN0161.
2. Literatur pengendalian fish pond pada kolam terpal.
3. Perangkat lunak mikrokontriller arduino.
4. Data kendali lingkungan (environmental) pada potensial hidrogen (pH).
b. alat:
1. leptop dengan spesifikasi prosesor intel core i3 2.40GHz, memori 2 GB RAM dan sistem operasi microsoft windows 7 Profesional untuk membuat program dan penulisan laporan.
2. Arduino UNO.
3. Sensor SEN0161
4. Water Pump Motor 6v
5. Kolam Terpal
6. Solder, obeng, tang dan ph meter.
7. Smartphone, USB, dan kabel konektor
8. Relay 2 Channel.
9. LED 5mm.
10. Akrilik 1x2 meter dan lem.
3. Pengumpulan Data dan Informasi
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan mengumpulan data referensi buku, artiker dan jurnal.

4. Analisa Data
Analisa pengambilan data dilakukan dengan memeriksa data pH air yang telah ditampilkan  untuk menjaga keasaman air agar tetap stabil, dengan cara menambah pH asam atau basa didalam kolam menggunakan pompa.
5. Prosedur Penelitian
a. Pengumpulan data, dari pengumpulan data ini akan diperoleh nilai-nilai batasan suhu dan  keasaman air dan intensitas cahaya.
b. Perancangan Design / Tampilan program.
c. Implementasi, yaitu melakukan pengerjaan program berdasarkan yang digambarkan.
d. Pengujian dan evaluasi untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan sistem yang dibuat.
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1.7. Sistematika Penelitian
BAB I	:  PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi dan sistematik penulisan. 
BAB II	:  LANDASAN TEORI
Menjelaskan mengenai teori-teori yang mendukung dan digunakan sebagai dasar memecahkan masalah. Teori-teori tersebut diambil dari literatur yang sesui dengan permasalahan yang di hadapi sebagai sarana dari penelitian.
BAB III	:  ANALISA DAN PERANCANGAN
Membahas tentang analisa sistem, rancangan sistem selain itu menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mendesain sistem yang  akan digunakan.
BAB IV	:  IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
Membahas implementasi software dan hardware yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir, untuk sistem, dan pembahasan.

BAB V	:  KESIMPULAN DAN SARAN
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Membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari pembuatan Tugas Akhir dan juga beberapa saran yang dapat digunakan untuk pengembangan system selanjutnya.
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