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1. 
1.1. [bookmark: _Toc532430709] 	Kesimpulan
Beberapa kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan penelitian ini antara lain sebagai berikut :
1. Load cell tidak dapat membaca beban secara langsung, sehingga dalam membaca beban ketela diperlukan waktu 5 detik untuk memberikan nilai beban yang valid.
2. Motor servo bisa berjalan sesuai keadaan yang diterapkan dan berjalan dengan lancar sehingga dapat membuka tempat ragi dengan baik.
3. Sensor MQ-3 dapat bekerja dengan lancar sebagai mestinya ketika proses pematangan sensor MQ-3 akan menerima gas alkohol dan menunggu sampai lebih dari 2% ketika sampai batas tersebut akan memunculkan peringatan pada LCD dengan jumlah alkohol dan LED berwarna hijau.
4. Alat ini sudah bisa mendeteksi kematangan tapai sebagaimana mestinya.

1.2. [bookmark: _Toc532430710] 	Saran
Alat pendeteksi kematangan tapai berdasarkan alkohol ini masih berupa prototype. Oleh karena itu alat ini bisa dikembangkan agar menjadi lebih baik lagi yaitu :
1. Menambahkan sebuah alarm peringatan pada alat tersebut, sehingga ketika tapai sudah matang alarm tersebut akan berbunyi.
2. Menggunakan load cell yang lebih bagus seperti bending beam load cell.
3. Menambahkan sensor deteksi lain seperti sensor pendeteksi warna dan kadar gula.
4. [bookmark: _GoBack]Lebih diotomatiskan semua sehingga tidak banyak campur tangan user.
