[bookmark: _Toc531254256][bookmark: _Toc531256795][bookmark: _Toc531306081][bookmark: _Toc531604148][bookmark: _Toc536453945][bookmark: _Toc5798589]BAB V 
[bookmark: _Toc531254257][bookmark: _Toc5798590]KESIMPULAN
1.1 [bookmark: _Toc531254258][bookmark: _Toc5798591]Kesimpulan
Kesimpulan yang didapat dari penelitian system ini adalah :
1. Alat penyiraman tanaman otomatis tidak berjalan sebagaimana mestinya karena pembacaan Sensor DHT11 yang kurang baik.
2. Pembacaan sensor Soil Moisture berjalan dengan baik
3. Penyiraman manual dengan tombol berjalan dengan baik karena pembacaan data digital bisa dilakukan oleh perangkat dengan baik
1.2 [bookmark: _Toc531254259][bookmark: _Toc5798592]Saran
Dari penelitian ini masih banyak kemungkinan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta menutupi kekurangan yang telah dipaparkan diatas. Beberapa hal yang diusulkan untuk pengembangan system ini adalah sebagai berikut :
1. Menggunakan sensor suhu dan kelembaban udara yang lebih baik
2. Menggunakan minicomputer yang sudah didukung oleh banyak library dan bisa menggunakan lebih banyak lagi Bahasa pemrograman
[bookmark: _GoBack]Menggunakan lebih banyak sensor sebagai tambahan agar penyiraman dapat dilakukan dengan berbagai aspek yang dapat dipertimbangkan
